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摘要

（1）地块描述

丰收路西侧、毓秀路北侧地块位于浙江省嘉兴市平湖市当湖街道大胜村，

地块中心点经纬度：E 121.018103°，N 30.6743921°，四至范围：东至丰收

路，南至毓秀路，西至文蔚路，北至沿河绿地。根据地块规划条件（详见附件

1），地块用地性质规划为科研商业混合用地（A35B1），地块总面积为

39393.1m2。

通过人员访谈、现场踏勘、资料收集了解到，调查地块自 1960年代开始追

溯，历史上主要以农田、水塘及道路为主，随着年代的变迁到目前主要是草坪

和道路，地块内未见外来有毒有害物质倾倒、填埋等情况，地块历史上无工业

企业、无家庭作坊等，未发生过污染物事故等。相邻地块历史上主要为农用

地、居民区和地表水等，目前相邻地块北侧和南侧为绿地，东侧为居民区，西

侧为地表水。

根据《中华人民共和国土壤污染防治法》、《土壤污染防治行动计划》

（国发[2016]31 号）、《浙江省土壤污染防治工作方案》（浙政发[2016]47

号）、《浙江省建设用地土壤污染风险管控和修复监督管理办法》（浙环发

〔2021〕21号）、关于印发《嘉兴市土壤、地下和农业农村污染防治 2021 年

工作计划》的通知（嘉生态示范市创[2021]29号）等文件要求，用途变更为住

宅、公共管理与公共服务用地的，变更前应当按照规定进行土壤污染状况调

查，同时对农用地、商业服务业设施用地变更为住宅、公共管理与公共服务用

地的，经调查核实无工业生产历史、用地土壤无被污染可能性的，可不进行土

壤和地下水采样检测。

本次调查地块历史上主要为农田、水塘及道路，目前为草坪和道路，其规

划用地性质为科研商业混合用地（A35B1），根据《国土空间调查、规划、用

途管制用地用海分类指南（试行）》，属于公共管理与公共服务用地（08）中

的科研用地（08）；对应浙环发〔2021〕21号文中甲类用地。所以本地块需开

展土壤污染状况调查工作。

（2）资料收集

通过现场踏勘、现场人员访谈和资料收集，了解了地块及周边的环境状况
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相关资料。

（3）结果分析

通过资料分析、周边地块调查情况及现场踏勘，地块内无明显疑似污染

源，周边地块也无明显疑似污染源，因此本地块及周边地块的活动对本地块的

环境影响较小。

（4）结论

本地块不属于污染地块，无需第二阶段污染状况调查。即第一阶段调查就

可结束，满足规划用地要求。
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1 前言

1.1项目背景

丰收路西侧、毓秀路北侧地块位于浙江省嘉兴市平湖市当湖街道大胜村，

地块中心点经纬度：E 121.018103°，N 30.6743921°，四至范围：东至丰收

路，南至毓秀路，西至文蔚路，北至沿河绿地。根据地块选址意见书结合地块

红线图（详见附件 1），地块用地性质规划为科研商业混合用地（A35B1），

地块总面积约 39393.1m2。

通过人员访谈、现场踏勘、资料收集了解到，调查地块自 1960年代开始追

溯，历史上主要以农田、水塘及道路为主，随着年代的变迁到目前主要是草坪

和道路，地块内未见外来有毒有害物质倾倒、填埋等情况，地块历史上无工业

企业、无家庭作坊等，未发生过污染物事故等。相邻地块历史上主要为农用

地、居民区和地表水等，目前相邻地块北侧和南侧为绿地，东侧为居民区，西

侧为地表水。

根据《中华人民共和国土壤污染防治法》、《土壤污染防治行动计划》

（国发[2016]31 号）、《浙江省土壤污染防治工作方案》（浙政发[2016]47

号）等文件要求，用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的，变更前应当

按照规定进行土壤污染状况调查。

同时对照浙江省及嘉兴市发布的政策文件《浙江省建设用地土壤污染风险

管控和修复监督管理办法》（浙环发〔2021〕21号）及关于印发《嘉兴市土

壤、地下和农业农村污染防治 2021 年工作计划》的通知（嘉生态示范市创

[2021]29号），其中在《浙江省建设用地土壤污染风险管控和修复监督管理办

法》（浙环发〔2021〕21号）文件中第七条指出满足其中 3种类别地块（甲、

乙、丙地块）的需要进行土壤污染状况调查，在第十四条中指出同时满足 5类

要求的，相应的土壤污染调查以污染识别为主、可不进行采样检测，本调查地

块历史上主要以农田、水塘及道路为主，目前为草坪和道路，其规划用地性质

为科研商业混合用地（A35B1），属于（浙环发〔2021〕21号）文件中规定的

敏感用地，同时也是甲类地块，因此满足浙江省（浙环发〔2021〕21号）中第

七条要求需要进行土壤污染状况调查，在通过人员访谈、现场踏勘、资料收集

了解到，本调查地块同时满足第十四条中 5类要求（可详见 6.1小节），因此
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本次污染调查可以污染识别为主、可不进行采样检测。

其中在关于印发《嘉兴市土壤、地下和农业农村污染防治 2021 年工作计

划》的通知（嘉生态示范市创[2021]29号）中指出农用地、商业服务业设施用

地变更为住宅、公共管理与公共服务用地的，经调查核实无工业生产历史、用

地土壤无被污染可能性的，可不进行土壤和地下水采样检测，本调查地块在通

过人员访谈、现场踏勘、资料收集了解到，历史上无工业生产历史，现状为草

坪和道路，通过对地块及周边地块的污染识别后，地块土壤无被污染可能性，

因此本次污染调查以污染识别为主。

1.2调查报告提出者、调查执行者、撰写者

调查报告提出者：平湖市城市发展投资（集团）有限公司

调查执行者、撰写者：中煤科工集团杭州研究院有限公司

第三方检测单位：浙江鸿博环境检测有限公司

我公司接到委托后，及时对该地块及周边地块进行了资料收集和现场踏

勘，并对原大胜村相关人员（现社区书记、居民）、平湖市城市发展投资（集

团）有限公司管理人员（业主单位）、平湖市国土部门人员、当湖街道生态办

等相关人员进行了访问调查。根据所掌握的资料信息，通过分析判断地块所受

到污染的可能性，并提出了地块第一阶段土壤污染状况调查的结论，编制了

《丰收路西侧、毓秀路北侧地块土壤污染状况初步调查报告》。
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2 概述

2.1调查目的及原则

2.1.1调查目的

通过对地块历史使用情况进行调查，结合现场踏勘及人员访谈，初步判定

地块是否存在疑似污染区域，是否存在本地块与周边地块存在相互污染的可能

性，明确地块及周边区域是否存在可能污染源，确定地块是否需要启动第二阶

段土壤污染状况调查及风险评估，为地块后续开发利用管理提供依据。

2.1.2调查原则

根据《建设用地土壤污染状况调查技术导则》（HJ25.1-2019），本次调查

工作遵循以下原则：

（1）针对性原则

根据卫星影像图以及实地调查，对调查范围进行框定并进行调查，并根据

现场专业判断对是否存在疑似污染区域进行调查。

（2）规范性原则

严格遵循土壤污染状况调查的相关技术规范，对地块资料、现场踏勘、人

员访谈等一系列过程进行详尽调查，保证调查和评估结果的科学性、准确性和

客观性。

（3）可操作性原则

综合考虑地块复杂性、污染特点、环境条件等因素，结合当前科技发展和

专业技术水平，制定可操作性的调查报告，确保调查项目顺利进行。

2.2调查范围

本次调查地块位于浙江省嘉兴市平湖市当湖街道大胜村，地块四至范围：

东至丰收路，南至毓秀路，西至文蔚路，北至沿河绿地。根据地块选址意见书

结合地块红线图，地块总面积为约 39393.1m2。本次调查地块范围及边界主要

拐点详见图 2-1，表 2-1。
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图 2-1 地块规划红线图
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图 2-2 地块红线范围及主要拐点坐标图
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图 2-3 地块勘测定界图

表 2-1 地块边界主要拐点坐标一览表（2000国家大地坐标系）

拐点编号 坐标 X（m） 坐标 Y（m） 经度 E（°） 纬度 N（°）

J1 3395346.1 597445.9 121.01686895 30.67465956

J2 3395462.7 597629.5 121.01879537 30.67569652

J3 3395420.7 597642.0 121.01892176 30.67531603

J4 3395413.9 597644.0 121.01894222 30.67525484

J5 3395362.7 597658.9 121.01909256 30.67479191

J6 3395330.1 597668.4 121.01918818 30.67449748

J7 3395310.1 597671.0 121.01921385 30.67431629

J8 3395271.7 597682.1 121.01932650 30.67396943
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拐点编号 坐标 X（m） 坐标 Y（m） 经度 E（°） 纬度 N（°）

J9 3395253.2 597672.3 121.01922230 30.67380364

J10 3395247.2 597653.9 121.01902947 30.67375046

J11 3395245.1 597633.0 121.01881103 30.67373342

J12 3395237.7 597612.1 121.01859272 30.67366854

J13 3395226.0 597591.8 121.01837982 30.67356478

J14 3395225.0 597588.8 121.01834803 30.67355540

J15 3395219.7 597567.8 121.01812846 30.67351018

J16 3395218.0 597560.8 121.01805574 30.67349521

J17 3395206.9 597530.8 121.01774147 30.67339706

J18 3395193.7 597495.9 121.01737641 30.67328081

J19 3395206.1 597473.4 121.01714249 30.67339446

J20 3395271.2 597460.0 121.01700826 30.67398272

J21 3395315.2 597451.5 121.01692398 30.67438046

J22 3395333.0 597448.3 121.01689228 30.67454162

2.3调查依据

2.3.1法律、法规及政策

1.《中华人民共和国环境保护法》，中华人民共和国主席令第九号，

2015.1.1施行；

2.《中华人民共和国土壤污染防治法》，2018年 8月 31日第十三届全国

人民代表大会常务委员会第五次会议通过；

3.《土壤污染防治行动计划》，国发[2016]31号；

4.《地下水管理条例》（中华人民共和国国务院令第 748号）；

5.《污染地块土壤环境管理办法（试行）》，环保部令第 42号，2017年 7

月 1日施行；

6.《关于发布<建设用地土壤环境调查评估技术指南>的公告》，环境保护

部公告 2017年第 72号；

7.《关于印发<建设用地土壤污染状况调查、风险评估、风险管控及修复效

果评估报告评审指南>的通知》，环办土壤[2019]63号；

8.《浙江省人民政府关于印发浙江省土壤污染防治工作方案的通知》，浙

政发[2016]47号；

9.关于印发《浙江省建设用地土壤污染风险管控和修复“一件事”改革方



丰收路西侧、毓秀路北侧地块土壤污染状况初步调查报告

中煤科工集团杭州研究院有限公司 - 10 -

案》的通知（浙环发〔2021〕20号）；

10.《浙江省生态环境厅 浙江省自然资源厅关于印发<浙江省建设用地土壤

污染风险管控和修复监督管理办法>的通知》（浙环发〔2021〕21号）；

11.《浙江省生态环境厅关于印发建设用地土壤污染状况调查报告、风险评

估报告和修复效果评估报告技术审查表的函》，2019年 6月；

12.《关于规范嘉兴市土壤用途变更工作的通知》（嘉生态示范市创

〔2020〕8号）；

13.关于印发《嘉兴市土壤、地下和农业农村污染防治 2021 年工作计划》

的通知（嘉生态示范市创[2021]29号）。

2.3.2技术导则与标准规范

1.《建设用地土壤污染状况调查技术导则》（HJ25.1-2019）；

2.《岩土工程勘察规范》（GB50021-2009）；

3.《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-

2018）；

4.《浙江省地方标准 建设用地土壤污染风险评估技术导则》（DB33/T

892-2022）；

5.《浙江省水功能区水环境功能区划分方案》，2015年；

6.《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南（试行）》（自然

资办[2020]51号）。

2.3.3其他相关资料

1.《丰收路西侧、毓秀路北侧地块规划条件》；

2.《2020-平 50号地块(卓越 1号二期)岩土工程详细勘察报告》（浙江海北

勘察股份有限公司 2021.1））。

2.4调查方法

2.4.1工作程序

根据《建设用地土壤污染状况调查技术导则》（HJ25.1-2019）所规定的土

壤污染状况调查工作程序，本次调查首先开展第一阶段土壤污染状况调查，调

查地块自 1960年代开始追溯，历史上主要以农田、水塘及道路为主，随着年代

的变迁到目前主要是草坪和道路，地块内未见外来有毒有害物质倾倒、填埋等
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情况，地块历史上无工业企业、无家庭作坊等，未发生过污染物事故等。且相

邻地块历史上主要为农用地、居民区和地表水等，目前相邻地块北侧和南侧为

绿地，东侧为居民区，西侧为地表水，不存在工业企业、无家庭作坊等。

本次调查工作为土壤污染状况调查的第一阶段，具体工作流程见图 2-3。
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图 2-4 本阶段调查工作内容及流程（红色框选范围）

2.4.2调查方法

主要工作内容包括资料收集与分析、现场踏勘、人员访谈、调查结果分析

以及调查报告编制。本项目采取的调查方法是在了解委托单位的调查要求后，

进行现场踏勘和相关地块资料、标准和规范的收集，并在此基础上分析地块及

周边是否存在可能污染源，最后编制调查报告，得出相应的评价结论并提出相

应的建议。调查方法具体如下：

1、前期基础信息收集及调查

在正式开展本工作前，尽量收集当地农业、环境、地质、水文等各方面的

信息，以及与本项目有关的其他信息：

①根据现场走访，历史影像调查等，确定地块内历史变迁情况。明确地块

内历史上是否存在产生污染的生产或生活活动。

②工作组人员将通过观察、异常气味辨识等辨别现场环境状况及疑似污染

痕迹。现场踏勘过程中如果发现有污染痕迹、地面裂缝、发生过泄漏的区域及

其他怀疑存在污染的区域应拍照留存。

③我单位工作组将通过当面、电话咨询、书面调查等方式进行人员访谈。

④根据《丰收路西侧、毓秀路北侧地块规划条件》等前期资料收集，了解

本地块所在区域主要为农用地、宅基地、河流等。

2、调查报告编制

根据《建设用地土壤污染状况调查技术导则》（HJ25.1-2019）技术导则要

求，进行地块调查报告的编制，对地块的土壤污染状况进行调查、分析，并提

出意见及建议。

2.5调查执行说明及调查结果简述

2.5.1调查执行说明

首先收集各类资料，对调查范围进行确认。现场踏勘初步了解地块内现

状，通过人员走访调查了解历史情况，分析判断地块及周边是否存在疑似污染

区域，明确是否进行第二阶段土壤污染状况调查。

2.5.2简述调查结果

根据前期调查，通过对本地块的历史变迁及现状情况调查了解，结合现场

踏勘及人员访谈，丰收路西侧、毓秀路北侧地块自 1960年代开始追溯，历史上
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主要以农田、水塘及道路为主，随着年代的变迁到目前主要是草坪和道路，地

块内未见外来有毒有害物质倾倒、填埋等情况，地块历史上无工业企业、无家

庭作坊等，未发生过污染物事故等。相邻地块历史上主要为农用地、居民区和

地表水等，目前相邻地块北侧和南侧为绿地，东侧为居民区，西侧为地表水。

同时对地块污染分析，地块水稻种植过程中涉及低毒类农药的使用情况，但该

类农药具有剂量少，毒性低，易降解，对环境影响较小，所以地块内明显无疑

似污染物。根据对的历史变迁及现状情况调查了解，周边地块历史上主要为农

用地、农居房、道路及河流，结合收集到的周边地块的土壤调查相关资料，周

边地块也无明显疑似污染源。因此本地块不属于污染地块，无需第二阶段污染

状况调查。即第一阶段调查就可结束，并满足科研商业混合用地（A35B1）的

相关要求。

2.6调查报告撰写提纲

根据《建设用地土壤污染状况调查技术导则》（HJ25.1-2019），结合地块

内实际情况调查，确定调查报告撰写提纲如下。

表 2-2 调查报告撰写提纲

序号 章节标题 二级标题 主要内容

/ 摘要 / 简述本报告整体情况

第一章 前言

项目背景
简述地块基本情况、结合相关政策法规要

求，明确地块调查背景

调查报告提出者、调

查执行者、撰写者

明确项目由来，明确调查报告提出者、调

查执行者、撰写者

第二章 概述

调查目的及原则 明确目的和原则

调查范围 明确本次调查地块范围

调查依据 梳理国家、浙江省、嘉兴市相关编制依据

调查方法 简述开展项目调查的程序和方法

调查执行说明及调查

结果简述

简述调查过程，调查程序，调查方法等调

查相关的内容及执行说明，明确调查结论

调查报告撰写提纲 列明调查报告撰写提纲

第三章 地块概况

地块基本情况概述 地块名称、位置、规划情况等基本信息

区域自然环境概况
介绍气象、水文、地质地貌、地表水、地

下水等自然环境状况

地块周边敏感目标 对地块周边敏感保护目标进行统计汇总

地块使用现状和历史

根据现场踏勘的情况，明确地块现状信

息，通过历史卫星影像、人员访谈、地块

资料收集等，汇总分析地块及周边历史使

用情况及变迁情况
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序号 章节标题 二级标题 主要内容

相邻地块的使用现状

和历史
对相邻地块现状及历史变迁情况进行分析

第四章 资料分析 / 收集的资料进行汇总介绍

第五章
现场踏勘和

人员访谈

现场踏勘情况 介绍现场踏勘过程中关于地块的详细情况

人员访谈情况 走访相关人员，汇总的信息

是否有疑似污染源情

况介绍
各类疑似污染源介绍

第六章 结果和分析
资料汇总及分析 对收集的资料进行分析

第一阶段调查结果 进行第一阶段调查结果总结

第七章 结论和建议

结论 汇总分析，得出总结论

建议 对后续地块管理提出建议

不确定性分析 阐述本次调查不确定性分析
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3 地块概况

3.1地块基本情况概述

3.1.1地块基本信息

地块名称：丰收路西侧、毓秀路北侧地块。

地块面积：地块总用地面积约 39393.1m2。

地块地址：位于浙江省嘉兴市平湖市当湖街道东湖新区，地块四至范围：

东至丰收路，南至毓秀路，西至文蔚路，北至沿河绿地。地块中心点经纬度：

E 121.018103°，N 30.6743921°，地块地理位置详见图 3-1，红线范围详见图

2-1。

图 3-1 地块地理位置图

3.1.2地块规划情况

调查地块规划用地性质为科研商业混合用地（A35B1）（详见附件 1）。
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图 3-2 丰收路西侧、毓秀路北侧地块规划条件

3.2区域自然环境概况

3.2.1地理位置

平湖是浙江省辖县级市由嘉兴市代管，平湖市位于浙江省东北部边缘，南

濒杭州湾，西北、西部及西南与嘉善县、嘉兴市及海盐县接壤，东北及东部同

上海市金山区毗邻。平湖市陆域在 30°35'~30°52'N、120°57'~121°16'E之间。南

北宽 30.8km，东西长 30.6km，总面积 536.9km2。平湖市区西距浙江省会杭州

市区 92km，东距上海市区 115km。

3.2.2气象资料

平湖市地处我国东南沿海，北亚热带南缘，东亚季风区，气候温和湿润，

境内气候地域差异不大，降水充沛，日照充足，四季分明。年平均气温

15.7℃，极端最高气温 38.4℃（1988年 7月)，极端最低气温-10.6℃(1977年 1

月)，无霜期 223天，年日照 2057.6小时，年平均降水量 1120～1230 毫米之

间。降水大部分集中在 4～9月，占全年降水量的 68％，尤其是 6～7月更为集

中，占全年降水量的 26％。年平均风速 3.3m/s，最大风速 31.7m/s；历年≥6级

风年平均日数 136.8天。

平湖市年平均降水量 1205.8毫米，年雨日 137天。降水年际变化大，最大
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年降水量 1671.2毫米（1954年），最小年降水量 796.8毫米（1978年），丰水

年降水是枯水年的 2.1倍。降水年内分配亦不均匀，一年中有两个雨峰，6～7

月份为梅汛期，8～9月份为台汛期，两时段的降水量约占全年的 50％。降水量

的地域分布由南向北递减。由于受海洋性气候的影响，温、湿条件比同纬度的

内陆季风区优越，是我国自然条件最优越的地区之一。

根据平湖市气象站提供的观测点资料，水面年平均蒸发量 1303.7毫米。蒸

发量年际变化不大，最大年蒸发量 1520.5毫米(1971年)，最小年蒸发量 1122.4

毫米(1975年)；蒸发量的年内分配 7、8月份最大，1月份最小。

塘江河口受自东海传入的潮波影响，每日两次涨落，属非正规半日潮流性

质。乍浦站历年最高潮位为5.54m（85国家基准），历年最低潮位为-4.01m，多

年平均高潮位2.52m，平均低潮位-2.12m，平均潮差4.64m。

根据平湖市气象站提供的气象资料统计，近年来平湖市全年风向频率从大

到小依次为 E（15.15％）、SE（13.84%）、NW（11.26％），其全年平均风速

分别为 3.83m/s，4.02m/s，3.38m/s。一年内风频率分布不均匀，冬季盛行西北

春，春季则以东风和东南风为主，夏季与春类似，秋季 N、E、NW、NE风出

现的频率均较高。

3.2.3地形地貌

平湖市属于长江三角洲南部的杭嘉湖平原，境内地势平坦，平均海拔 2.8

米左右，北部地势略低，地面高程 2.26～2.36米，东南沿海地势较高，地面高

程 2.56～2.96米，全市由东南向西北略微倾斜。

平湖市属江南地层区杭州—嘉兴地层分区，全市露出地层的绝大部分为新

生界第四系全新统沉积层，境内除东南沿海有呈带状分布的 20座低丘和 11座

岛礁外，其余为大片平原。平原按成因可分为古滨海碟形洼地发育的中部水网

平原，老湖沼沉积物发育的北部水网平原，新海岸沉积物发育的东南部滨海平

原，河流泛滥物发育的古陆平原，河海交互沉积物发育的南部平原。

地块位于浙江省嘉兴市平湖市当湖街道大胜村，属于平原，地块地形较为

平坦，地块周边有较发达的河流水系。

3.2.4水文水系

平湖市境内水网密布，河道纵横交错，水域类型为河流与湖泊，属太湖水

系。境内主要河道以当湖街道东湖为中心，呈放射状分散，支流密布交错，形
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似蜘蛛网，主要河流有平湖塘、海盐塘、上海塘、乍浦塘等，西部及南部来水

均汇合于东湖，往东北由黄浦江入海，其中市域内平湖塘、海盐塘为二条主要

来水河道，上海塘、广陈塘为二条泄水道。受黄浦江周期性潮汐顶托，境内河

道均有不同程度的感潮性，潮差以北部泖河较为明显，东南沿海较小。

全市河道总长 2259km，现状水域面积 45.01平方公里，每平方公里河网密

度为 4.2公里，水位在 2.60米（吴淞高程）以下的河道正常蓄容量为 8.86万立

方米。水位在 2.60-4.00米之间的调节蓄容量为 5327.13万立方米，每平方公里

调蓄量为 9.97万立方米。

本次调查地块周边主要河流为西侧曹兑港、明湖、北侧北河溇、南侧的南

市河，根据现场踏勘及资料显示，地块西侧曹兑港总体流向为由南向北，南侧

南市河和北侧北河溇流向为由西向东，具体如下图所示。

图 3-3 地块所在区域河流分布及水流向示意图

本次调查地块周边水体为西侧曹兑港、明湖、北侧北河溇、南侧的南市河

，根据《浙江省水功能区水环境功能区划分方案》，北河溇、南市河无明确的

水环境功能区划分，周边水体属于杭嘉湖130，其水功能区为盐平塘平湖工业用

水区（编码：F1203109103032），近年来随着五水共治的进行其水质基本为Ⅲ
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~Ⅳ类，地块所在水域属于运河流域。具体水环境功能区划图见图3-4。

图 3-4 地块所在区域水环境功能区划图

3.2.5工程地质及水文地质

3.2.5.1地层结构特征

本地块暂未进行岩土工程详细勘察，现引用位于本地块东南侧约 50m处

2020-平 50号地块(卓越 1号二期)地块地勘，引用地勘地块与本地块位置见下

图。根据引用地勘《2020-平 50号地块(卓越 1号二期)岩土工程详细勘察报告》

（浙江海北勘察股份有限公司 2021.1）中提供的信息，场地区域勘探深度内地

层可划分为 14个工程地质层（含亚层），现将上部几层地基土层的特征自上而

下分述如下：

第 1层 素填土（Q4ml），灰、灰褐色，结构松散，土质不均，高压缩性。

地表为新近填土，含少量碎石砖块，下部为原耕土，含植物根茎及有机质，工

程性质差。层厚 4.70～1.20米左右，全场分布。

第 2层 粉质粘土（Q4al+l），灰黄色，可塑～软可塑，湿，中等偏高压缩

性。土面稍有光泽，摇振反应无，干强度中等，韧性中等。含少量铁锰质氧化

物，下部孔洞中充填淤泥，土质变软，物理力学性质尚好，局部粉质含量高。

静探曲线呈低峰状，幅值较低。土层水平渗透系数 Kh平均 5.42×10-6cm/s，垂直



丰收路西侧、毓秀路北侧地块土壤污染状况初步调查报告

中煤科工集团杭州研究院有限公司 - 20 -

渗透系数 Kv平均 4.54×10-6cm/s，属弱透水性土。层顶埋深：高程（黄海高程，

以下同）2.38～0.12 米，层厚 2.80～0.60米，全场广泛分布，原河浜地段缺

失。

第 3-1层 淤泥质粉质粘土（Q4m），灰色，流塑，饱和，高压缩性。含有

机质、少量残植质及云母碎屑，土质疏软，物理力学性质差，局部夹较多粉性

土薄层。静探曲线呈平滑状，略有跳动，幅值低。土层水平渗透系数 Kh平均

6.39×10-6cm/s，垂直渗透系数 Kv平均 5.53×10-6cm/s，属弱透水性土。层顶埋

深：高程 0.01～-0.80米，层厚 6.00～1.30米，第 3-2层土埋深较浅地段此层土

缺失或变薄，厚度变化较大。

第 3-2层 粘质粉土夹粉质粘土（Q4m+l），灰色，松散，流塑，高偏中压

缩性。干强度低，韧性弱，摇震反应迅速，土面粗糙无光泽。含少量有机腐殖

质、较多云母碎屑，夹较多淤泥质粘性土，物理力学性质较差～一般。静探曲

线呈锯齿状抖动，幅值一般。土层水平渗透系数 Kh平均 8.22×10-5cm/s，垂直渗

透系数 Kv平均 7.65×10-5cm/s，属中等透水性土。层顶埋深：高程-0.81～-6.20

米，层厚 16.90～3.10米，场地东南部缺失，其余广泛分布。

第 3-3层 砂质粉土（Q4m+l），灰色，稍密，局部中密，中等压缩性。干

强度低，韧性弱，摇震反应迅速，土面粗糙无光泽。含较多云母碎屑，物理力

学性质较好。静探曲线呈多峰状跳动，幅值较大。属中等透水性土。层顶埋

深：高程-9.66～-15.36米，层厚 12.00～1.30米，主要控制于场地北部，南部缺

失。

第 4-1层粘土（Q4al+l），灰黄、褐黄色，硬可塑，中等压缩性。土面光滑

有光泽，摇振反应无，干强度高，韧性高。含较多铁锰质氧化物，土质粘硬，

物理力学性质好。静探曲线呈钝峰状，幅值大。土层水平渗透系数 Kh平均

4.32×10-7cm/s，垂直渗透系数 Kv平均 3.61×10-7cm/s，属弱透水性土。属弱透水

性土。层顶埋深：高程-2.60～-7.04米，层厚 5.40～0.70米，分布于场地东南一

侧。

第 4-2层粉质粘土（Q4al+l），灰黄、褐黄色，可塑，中等压缩性。土面稍

有光泽，摇振反应无，干强度中等，韧性中等。含少量铁锰质及云母碎屑，物

理力学性质较好,底部土质变软。静探曲线呈钝峰状，幅值较大。土层水平渗透

系数 Kh平均 6.22×10-7cm/s，垂直渗透系数 Kv平均 5.75×10-7cm/s，属弱透水性
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土。属弱透水性土。层顶埋深：高程-6.60～-14.61米，层厚 9.50～1.30米，分

布于场地东南一侧。

第 6-1层 粘土（Q3al+l），暗绿、褐黄色，硬可塑，中等压缩性。切面稍有

光泽，无摇振反应，干强度中等，韧性中等。含少量铁锰质氧化物及灰兰粉质

条带，土质粘硬，物理力学性质良好。静探曲线呈钝峰状，幅值较大。层顶埋

深：高程-15.68～-22.49米，层厚 9.00～1.40米（场地南部在黄海标高-18.00～-

19.00米之间夹致密粉土），除场地北部局部被切割外，全场广泛分布。

图 3-5 引用地勘与本地块位置关系
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表 3-1 工勘地块地层分布统计表

以上各土层的分布详见工程地质剖面图及柱状图。
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图 3-6 勘探点位平面布置图
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图 3-7 典型工程地质剖面图
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图 3-8 典型工程地质钻孔柱状图
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3.2.5.2水文地质特征

场地浅部地下水属孔隙潜水类型，赋存于浅部土层中，勘察期间测得地下水

位埋深在 0.30～2.80米（相应标高 1.95～2.98m）左右，地下水位主要受大气降

水和地表水控制，水位随季节和气候变化而升降，年度地下水位变幅在 1.50米左

右，平湖市历史最高水位 2.66米(1962年)，近 3～5年最高水位为 2.50米。基坑

抗浮设防水位一般可取设计室外地坪下 0.50米，或黄海标高 2.50米(当两者不一

致时取高值)。场地枯水位可取黄海标高 0.50米。

根据勘探点平面位置和勘探得到的地下水高程数据，使用 SURFER绘图软件

绘制了工勘地块地下水流向图，由图中可知，工勘地块内地下水流向较为复杂，

总体上地块南侧的地下水水位较高，地块北侧和中间的地下水水位较低，总体上

工勘地块所在区域下水流向为自南向北流动。结合地块周边地表水的分布情况，

地块所在区域应为地下水补给周边地表水，自东南往西北方向流动。

图 3-9 参考地勘地块内地下水等水位图
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图 3-10 调查地块所在区域地下水流向图

3.3地块周围敏感目标

对地块周围 1000m范围内进行了调查，地块 1000m范围内敏感目标主要为

居民区、学校、河流，详见下表。

地块周围敏感目标现状分布情况如下表所示：

表 3-2 地块周围主要环境敏感目标

序号 敏感目标名称 敏感类型 方位
与地块最近距离

(m)
1 卓越·平湖壹号

居民区

东 30

2 明湖璟园 东南 50

3 春江天玺 东南 340

4 沐阳小区 南 680

5 兴阳花苑 东南 750

6 吾悦华府 西南 670

7 明湖雅苑 西南 860

8 家和苑 西 730

9 启元小区 西北 910

10 池海小区 东北 860
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序号 敏感目标名称 敏感类型 方位
与地块最近距离

(m)
11 华家新村 东北 760

12 嘉兴市交通学校
学校

东 400

13 东湖中学 东南 440

14 曹兑港

地表水

西 260

15 明湖 西 60

16 北河溇 北 30

17 南市河 南 540

地块周围敏感目标分布情况如下图所示：

图 3-11 地块周围 1km范围内敏感目标分布

3.3地块的使用现状和历史

3.3.1地块使用现状情况

我单位技术人员于 2023年 4月对地块进行了现场踏勘，根据现场踏勘，本次

调查地块南侧和北侧目前为草坪，中间由道路相隔。北侧草坪地形略有起伏，南

侧草坪较为平坦。现场未发现有有毒有害物质的倾倒，未发现工业企业、作坊等
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的痕迹。目前地块内现状情况如下图所示：

图 3-12 地块现状分布图

地块北侧草坪 地块北侧草坪
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地块北侧草坪 地块中间道路

地块南侧草坪 地块南侧草坪

图 3-13 地块现状照片

3.3.2地块历史变迁情况

3.3.2.1地块历史变迁情况调查

通过查阅地块历史卫星影像资料、人员访谈以及现场踏勘了解，地块历史上

主要以农田、水塘及道路为主，地块目前为草坪和道路。地块历史变迁如下：

表 3-3 地块历史变迁表

地块名称 起始时间 结束时间 土地用途 土地所有人

丰收路西

侧、毓秀

路北侧地

块

1960年代 2013 一直为农田
当湖街道大胜村

2013 2019 闲置空地、水塘、道路

2019 至今 草坪、道路
平湖市城市发展投资

（集团）有限公司

3.3.2.2地块历史影像图

该地块卫星影像图最早可追溯到 1960年代，由历史影像图可知，本地块在

1960年代时是以农田为主，随着时间的迁移，无大的变迁，无工业企业，60年代

至今地块历史影像图如下：
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1960年代历史影像图，地块主要为农田。
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70年代历史影像图，地块主要为农田，对比 60年代时，没有发生大的变迁。



丰收路西侧、毓秀路北侧地块土壤污染状况初步调查报告

中煤科工集团杭州研究院有限公司 - 33 -

2000年历史影像图，较 70年代相比未有大的变迁，地块内主要是农田，地块中部存在一条

村道。
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2006年历史影像图，地块内主要是农田，地块中部存在一条村道。
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2010年历史影像图，地块内主要是农田，地块中部存在一条村道。
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2013年历史影像图，地块内主要是农田，地块中部存在一条村道。

2015年历史影像图，2013年地块收储，2015年地块内停止种植，地块平整，地块西北侧开

始准备建设地块内道路，地块西南侧开挖了一处水塘，深度约为 1m，面积约为,2900m2，为

地块西侧开挖明湖（人工湖）时的配套水务工程，用来放置挖出的部分水。水塘开挖出的土

方被用作周边道路建设时的路基铺设。
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2017年历史影像图，地块内西侧开始建设道路，地块西南侧水塘因明湖工程开挖结束，水塘

也已经闲置，地块内南侧的空地进行了平整，平整出的土方填进了水塘中。因地块北侧的土

地未经过平整，因此地形上略有起伏，地块内无外来填土堆土。
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2018年历史影像图，地块内西侧东侧同时开始建设道路，地块西南侧水塘填平，填土来自地

块内南侧地面平整时多余的土方。

2019年历史影像图，地块南侧和北侧种植了绿化草坪，地块内的道路修建完成。
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最新影像图（2022年），地块内无明显变化。

图 3-14 地块历史影像图

3.3.3地块地面修建及地下设施情况

根据现场踏勘及人员访谈了解，地块历史上主要以农田、水塘及道路为主，

地块内为无工业企业，无地下设施、储罐及工业污水管线等。目前是草坪和道

路，地块内道路沿路有市政雨水管线，具体管线分布见下图。
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图 3-15 地块内市政管线分布图

3.4相邻地块的使用现状和历史

3.4.1相邻地块使用现状情况

本次调查地块位于浙江省嘉兴市平湖市当湖街道大胜村，地块四至范围：东

至丰收路，南至毓秀路，西至文蔚路，北至沿河绿地。地块周边主要为学校、民

居及河流。
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图 3-16 地块周边现状分布图

3.4.2相邻地块历史变迁情况

通过查阅地块历史卫星影像资料、现场踏勘及人员访谈，地块周边历史上主

要为农用地及河流。地块周边区域使用情况见下表：

表 3-4 地块周边历史使用情况

方 位 历史使用情况

东侧 历史上为农用地、农居房

南侧 历史上为农用地、河流、沿河停船点及堆沙仓库

西侧 历史上为农用地、学校、道路

北侧 历史上为农用地、道路
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60年代历史影像图，周边主要以农用地、农居房、河流为主，无明显疑似污染源。

70年代历史影像图，地块周边未发生明显变化，以农用地、农居房、河流为主。
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2000年历史影像图，地块周边未发生明显变化，以农用地、农居房、河流为主。

2006年历史影像图，地块外南侧和东侧的民居因 2003年地块被收储，陆续拆除，其他区域

无明显变化。
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2010年历史影像图，和 2006年相比，地块外北侧开始修建曹兑路，地块西侧建成两处临时

工棚，其中北侧板房为建设工人办公用，无生产加工活动，南侧板房为工人办公生活区，有

部分区域用作材料堆放，无明显疑似污染源。

2013年历史影像图，和 2011年相比，地块外北侧曹兑路基本建成、西侧准备开挖人工湖

（明湖），北侧新建一处临时工棚，为建设地块东北侧平湖总商会大厦时工人生活办公区

域，不进行生产加工活动，无明显疑似污染源。
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2014年历史影像图，和 2013年相比，地块外西侧临时工棚拆除，明湖已部分开挖完成，其

他区域无明显变化；无明显疑似污染源。

2016年历史影像图，和 2015年相比，地块外西侧文蔚路，南侧毓秀路开始建设，西侧明湖

公园以及其景区配套设施开始建设，明湖方怡公园开始建设，其他区域无明显变化，无明显

疑似污染源。
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2017年历史影像图，和 2016年相比，地块外文蔚路、毓秀路、明湖公园、明湖方怡酒店、

平湖总商会大厦都已基本建成，地块外东侧开始建设嘉兴交通学校和东湖中学，其余区域无

大的变迁，无明显疑似污染源。

2019年历史影像图，和 2017年相比，地块外北侧临时工棚拆除，地块外东侧开始建设平湖

壹号，沿北河溇建成临时工棚，工人生活办公用，无生产加工过程，地块外东南侧春江天玺

开始建设。
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最新历史影像图（2022年），和 2019年相比，地块地块东南侧建成明湖璟园，其他区域无

明显变化，无明显疑似污染源。

图 3-17 地块周边历史变迁图
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4资料分析与项目质量控制

4.1资料分析情况

地块土壤污染状况调查所需的资料主要包括：地块利用变迁资料、地块环

境资料、地块相关记录、相关政府文件、以及地块所在区域的自然和社会信息

五部分。通过资料查阅、信息检索、人员访谈等形式尽可能地收集和分析上述

五个方面的资料，并将其中的关键信息进行梳理，基本掌握地块情况。

本次收集到的相关资料包括：

用来辨识地块及其相邻地块的开发及活动状况的航片或卫星照片；

地块的土地使用和规划资料；

地理位置图、地形、地貌、土壤、水文、地质和气象资料等；

地块所在地的社会信息，如敏感目标分布。

资料的来源主要包括：现场踏勘、人员访谈、卫星地图和政府相关网站

等。

通过以上收集到的政府和调查单位资料分析，可得以下结论：

1、本次调查地块为丰收路西侧、毓秀路北侧地块，地块用地面积约

39393.1平方米，地块规划用地性质为科研商业混合用地（A35B1）。

2、根据地块内和相邻地块的现场踏勘得知，该调查地块无工业生产情况，

地块内未发现有地下设施，现场土壤无异味；现状周边敏感点主要由居民区、

河流、学校组成，上游方向无工业企业等，通过污染识别及分析对本地块影响

较小。

3、根据人员访谈得知，该地块历史上无工业用地，历史上不涉及工业生产

及相关产品、原辅料的地下储罐或地下输送管道、以及废水废气排放，地块内

不涉及各类槽罐使用、不涉及工业管线、沟渠等。

4、根据历史影像图资料、人员访谈、现场踏勘及周边地块的土壤污染调查

资料结果，该地块历史用地性质主要为农用地、水塘、道路，无工业企业、作

坊等。相邻地块历史上主要为农用地、居民区和地表水等，目前相邻地块北侧

和南侧为绿地，东侧为居民区，西侧为地表水。

4.2项目质量控制

本项目的质量控制是为了通过监督每个环节形成过程，消除质量环上所有
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阶段引起不合格或不满意效果的因素。针对本次调查项目，主要的质量环节包

括：

1、地块基本资料审核，确保地块基本信息的正确性和权威性。

2、现场踏勘情况反馈，通过科学的现场踏勘，正确、客观的反应现场地块

的情况。

3、相关人员走访，通过有效、针对性与地块及项目知悉人员进行沟通，获

取正确、客观的访谈资料。

4、正确的获取地块的历史资料，包括历史影像资料、环境相关资料、水文

地质资料、社会环境资料等等。

5、采用科学的、有效的工具对地块的土壤或地下水进行辅助检测，验证地

块的环境质量状况。

4.2.1现场采样及检测质量控制

本项目的现场采样及检测委托第三方检测公司：浙江鸿博环境检测有限公

司完成，浙江鸿博环境检测有限公司于 2023年 5月 12日对地块内土壤样品进

行现场采集、快速检测等。

现场检测必须按照检测标准进行。现场检测前进行现场检测仪器校准或核

查，检查仪器的量值溯源情况。现场检测人员参加现场检测的全过程，不得擅

自中断采样过程，不得离开采样现场，完整填写现场检测记录表并签名确认。

为了现场判断地块内可疑情况，帮助确定土壤是否受到污染程度判断，对

检测结果进行初判，为调查结果提供参考。采用便携式有毒气体分析仪，如便

携式重金属分析仪（XRF）和光离子化检测仪（PID）进行现场快速检测。具体

快速检测仪器的检测项目见下表。

表 4-1现场快速检测设备检测项目

设备名称 厂家 型号 核查方式 检测项目

光离子化检

测仪（PID）
美国华瑞 PGM7300 异丁烯标

气校准

挥发性有机物：芳香族，不饱和烃和卤代

烃，无机化合物（氨、二硫化碳、四氯化

碳、氯仿、乙胺、甲醛、硫化氢等）

X射线荧光

光谱分析器

江苏天瑞仪

器股份有限

公司

Explorer
9000

校准，仪

器自检

砷、镉、铜、铅、汞、镍等金属元素的含

量

根据地块污染情况和仪器灵敏度水平，设置 PID、XRF等现场快速检测仪

器的最低检测限和报警限。根据土壤采样现场检测需要，检查设备运行情况，

使用前进行校准，填写《土壤现场仪器自校记录表》。
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（1）射线荧光光谱分析（XRF）

样品 XRF分析包括以下三个步骤：

①土壤样品的简易处理。将采集的不同分层的土壤样品装入自封袋保存，

在检测之前人工压实、平整。

②瞄准和发射。使用整合型 CMOS摄像头和微点准直器，可对土壤样品进

行检测。屏幕上播放的视频表明所分析的点区域，还可在内存中将样件图像归

档，已备日后制作综合检测报告之用。

③查看结果，生成报告。XRF的 PC机报告制作软件可方便用户在现场立

即生成报告，报告中可包含分析结果、光谱信息及样件图像。

XRF筛查时尽量将样品摊平，扫描 60秒后记录读数并做好相应的记录。

（2）光离子化检测器（PID）

光离子化检测器（Photoionization Detector，PID）是一种通用性兼选择性

的检测器，主要由紫外光源和电离室组成，中间由可透紫外光的光窗相隔，窗

材料采用碱金属或碱土金属的氟化物制成。在电离室内待测组分的分子吸收紫

外光能量发生电离，选用不同能量的灯和不同的晶体光窗，可选择性地测定各

种类型的化合物。

样品现场 PID快速检测分为三个步骤：

①取一定量的土壤样品于自封袋内，自封袋中土壤样品体积占 1/2~2/3自

封袋体积（同一地块不同样品测定应注意土壤及空气量保持一致）；

②将土样尽量揉碎，放置 10 min后摇晃或振荡自封袋约 30s，静置 2 min

后将 PID探头放入自封袋顶空 1/2处，紧闭自封袋，检测土壤气中的有机物含

量；

③读取屏幕上的读数。

空白测定：测量部分样品后，需测定空白自封袋内气体的 PID，除不加入

土壤样品外，其他与土壤样品的 PID测定相同。

详细的现场采样表单可详见附件 4。

4.2.2报告编制、审核把控

报告编制人员需要熟悉土壤污染调查相关技术导则、规范、标准及政策文

件，我单位针对本调查项目，委派具有 3年以上污染地块调查工作经验的专业

技术人员负责，多人协助，针对每个环节的质量控制多方审核，环环相扣，报
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告编制完毕之后，交由土壤污染调查领域的高工层层审核，确保客观、严谨。
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5 现场踏勘和人员访谈

5.1现场踏勘情况

（1）踏勘方法和程序

本次调查对地块现状进行了实地勘察，踏勘以地块内为主，地块外为辅。

现场踏勘的主要内容：包括地块的现状与历史，相邻地块的现状与历史情

况，周围区域的现状与历史情况，区域的地质、水文地质和地形的描述等。

地块现状与历史情况：可能造成土壤和地下水污染的物质的使用、生产、

贮存，三废处理与排放以及泄漏状况，地块过去使用中留下的可能造成土壤和

地下水污染异常迹象，如罐、槽泄漏以及废物临时堆放污染痕迹。

相邻地块现状与历史情况：相邻地块的使用现况与污染源，以及过去使用

中留下的可能造成土壤和地下水污染的异常迹象，如罐、槽泄漏以及废物临时

堆放污染痕迹。

周围区域的现状与历史情况：对于周围区域目前或过去土地利用的类型，

如住宅、商店和工厂等，应尽可能观察和记录；周围区域的废弃和正在使用的

各类井，如水井等；污水处理和排放系统；化学品和废弃物的储存和处置设

施；地面上的沟、河、池；地表水体、雨水排放和径流以及道路和公用设施。

现场踏勘的重点：重点踏勘对象一般应包括有毒有害物质的使用、处理、

储存、处置，生产过程和设备，储槽与管线，恶臭、化学品味道和刺激性气

味，污染和腐蚀的痕迹，各种储罐与容器，排水管渠，污水池或其它地表水

体，废弃物堆放地，井等。同时应观察和记录地块及周围是否有可能受污染物

影响的居民区、学校、医院、行政办公区、商业区、饮用水源保护区以及公共

场所等地点，并在报告中明确其与地块的位置关系。

现场踏勘的方法：通过对异常气味的辨识、摄像和照相、现场笔记等方式

初步判断地块污染的状况。

（2）现场勘查结果分析

①地块现场调查

根据现场踏勘，目前地块外东侧为丰收路，隔路为平湖壹号，南侧是毓秀

路，西侧是文蔚路，隔路为明湖公园，北侧是沿河绿地；地块内目前是草坪及

道路，未发现有工业污水排污口，未发现有工业企业及作坊的痕迹。
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②储罐及其他地下设施调查

根据现场调查及相关资料收集，地块内不存在工业生产企业，不存在储

罐，存在地下市政雨水管线。

③泄漏及其他环境污染事故调查

根据现场调查及相关资料收集，未有化学品泄露事故及其他环境污染事故

记载。

5.2人员访谈情况

我单位技术人员于 2023年 4月，在现场调查过程中对原大胜村相关人员

（现社区书记、居民）、平湖市城市发展投资（集团）有限公司管理人员（业

主单位）、当湖街道生态办、平湖市国土资源所等相关人员进行了访问调查

等，通过面谈的形式进行了信息收集。

平湖市城市发展投资（集团）有限公司 管理

人员 沈瓒
平湖市国土资源所 副所长 周露露

大胜村村委会 村书记 胡忠明 当湖街道生态办 工作人员 王越

图 5-1人员访谈照片

表 5-1人员访谈情况汇总

受访人员 访谈人员类型 访谈形式 联系电话 访谈内容
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受访人员 访谈人员类型 访谈形式 联系电话 访谈内容

胡忠明 社区书记 面谈 13819032023

1、地块内 2013年以前是大胜

村土地，一直为农田，主要种

植水稻，部分区域种植蔬菜，

使用的农药主要为扑虱灵，用

量很少。

2、地块内水塘 2015年左右开

挖，深约 1m，是旁边明湖开

挖时配套的水务设施，里面放

置一些人工湖开挖时的水，时

间不长就废弃了，自然干涸，

2017年左右地块内为了修建道

路进行平整的时候多出部分土

方，填至了这个塘里，没有外

来的填土。

3、地块外西侧临时工棚

（2010~2013）是挖人工湖时

候的员工办公生活区，也堆放

了一些材料，其他地块周边的

工棚都是建设时工人的办公生

活区，不进行生产建设。

4、地块内道路 2016或 2017年
左右开始建设，2018年年底建

成。道路南侧有布设市政雨水

管线，未发生过管线泄露事

件。

5、地块内从未有过工业企业和

小作坊存在，也没有过地下储

罐等工业设施。

6、地块内南侧因进行过地面

平整，地形上较为平坦，北侧

草坪一直没有进行过地面平

整，因此地形略有起伏，地块

内无外来堆土填土。

孙先生 周边地块居民 面谈 /

1、地块内 2013年以前是大胜

村土地，一直为农田，主要种

植水稻，部分区域种植蔬菜，

使用的农药主要为扑虱灵。

2、地块内水塘 2015年左右开

挖，深约 1m，里面没有养鱼

养虾，时间不长就废弃了，自

然干涸。也没有闻到过这个水

塘里散发出臭味。

3、地块周边没有工业企业，也

没有受到过工业污染。

沈瓒 业主单位 面谈 13567382184

1、地块 2013年收储，之后地

块内不再进行集体种植，之前

已种水稻为主。

2、地块内水塘 2015年左右开

挖，深约 1m，是旁边明湖开
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受访人员 访谈人员类型 访谈形式 联系电话 访谈内容

挖时配套的水务设施，很快就

停用了。

3、地块内道路建设时未发生过

环保事故。道路路基开挖时的

土方和宕渣在路基填筑时重新

填进了道路底部，上层铺设沥

青混凝土。

4、地块其他历史资料及地块周

边资料。

周露露
平湖市国土资源

所
面谈 18258336288 提供地块所属辖区及相关规划

资料。

王越 当湖街道生态办 面谈 13819074336
地块内及周边历史上未出现过

工业企业，且未收到过与本地

块相关的环保投诉。

5.3地块污染物识别

本调查地块历史上主要以农田、水塘及道路为主，随着年代的变迁到目前

主要是草坪和道路，地块历史上及现状不涉及工业企业和作坊（无相关工业生

产历史），地块内未发生过污染事故，无发现有毒有害物质倾倒、填埋痕迹情

况等。地块使用历史上可能对本地块土壤和地下水造成影响的活动有：历史种

植活动、道路修建活动和水塘开挖填平的历史。

1、历史种植活动污染

根据现场踏勘及人员访谈了解到：地块内农田早期为村民自用水稻田，主

要种植水稻及蔬菜，无违禁农药使用情况，并了解到在种植水稻过程中需要防

病虫害，需要喷洒农药，用到的农药主要是扑虱灵，该农药具有使用量小

（20%~25%的可湿性粉剂，稀释 2000~3000倍），残留量低，非杀生性农药

（毒性低），对天敌及有益生物安全，对环境及生态的不良影响小，其在在植

株中的消解速度较快，半衰期 2～3d，在土壤中滞留时间较长，半衰期 13～

14d，且本地块 2013年收储后已不进行集体种植，已有 10年之久，对地块内土

壤及地下水造成影响的可能性不大。

表 5-2扑虱灵农药介绍
名称 用途性质 毒理学性质 半衰期

扑虱

灵

扑虱灵。又名优乐得、

噻嗪酮、环烷脲，特异

性杀虫剂，属于有机磷

农药。具有触杀和胃毒

作用。可杀灭幼虫、若

虫，抑制成虫产卵及孵

化；对人畜，植物和天

雄性大鼠经口 LD50为 2198mg/kg，雌

性为 2355mg/kg，大鼠经皮

LD50>5000mg/kg，吸入 LC50>4.
57mg/L。对眼睛、皮肤的刺激轻微。

大鼠两年喂养试验无作用剂量为每天 0.
9～1. 12mg/kg。鹌鹑

LD50 >15000mg/kg，鲤鱼 LC50为

在植株中的消

解速度较快，

半衰期 2～
3d；在土壤中

滞留时间较

长，半衰期

13～14d。

https://baike.baidu.com/item/%E7%94%9F%E7%89%A9%E5%AE%89%E5%85%A8/1278251
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敌都安全；对蚧壳虫、

粉虱、飞虱、叶蝉等有

特效。

2.7mg/L，水蚤 LC50>50. 6mg/L，在

2000mg/L剂量下，对蜜蜂无直接的作

用。对家蚕和天敌安全。注：数值越大

对人体危害越小。

2、道路铺设污染

地块内道路于 2016年开始建设，到 2018年年底正式建成，根据人员访谈

了解到：该道路在地基土开挖时挖出的土方在路基填筑时重新填进了道路底

部，地块内没有使用外来的填土。路基填筑完成后道路上层铺设了沥青混凝

土。道路南侧沿路布设了地下市政雨水管线。

该道路在铺设时符合安全生产的规范，未发生过原材料泄露等相关的环保

事故。且沥青混凝土材料不溶于水，很难通过降水溶解对地块内的土壤和地下

水造成污染。道路旁也布设了地下雨水管道，路面上的垃圾、汽车停放产生的

污染物随着降水会直接纳管排放，很难对地块内造成污染。

3、水塘污染

地块内水塘存在时间为 2015年~2017年，深约 1m，是地块西侧明湖开挖

时配套的水务设施，里面放置一些人工湖开挖时的水，时间不长就废弃了，自

然干涸，2017年左右地块内为了修建道路进行平整的时候多出部分土方，填至

了这个塘里，没有外来的填土。

因该水塘存在时间短（仅两年），面积规模小，水塘内存放的水来自地块

西侧的明湖开挖时产生的部分水体，明湖所在位置在开挖人工湖前为农用地，

无工业生产的历史，对地块内土壤和地下水造成影响的可能性较小。2017年水

塘填平时所用土壤为地块内的因地块平整多余的土方，无未知来源的外来填

土。

5.4相邻地块污染识别

相邻地块历史上 2010年以前主要为农用地、民居及河流，同本地块类似，

历史活动也基本一致，农用地主要种植水稻、蔬菜等，2010年开始相邻地块陆

续进行了开发，主要为道路建设和住宅建设，无工业类企业，特别是地块地下

水流向上游方向无明显疑似污染源。

本地块外东南侧南市路东侧、毓秀路南侧地块已进行过土壤污染调查，并

通过了专家评审并取得了环保部门出具的环保批复。具体地块位置见下图：
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图 5-2本地块与已调查地块相对位置图

我单位收集了南市路东侧、毓秀路南侧地块调查资料，资料显示南市路东

侧、毓秀路南侧地块进行了土壤及地下水的采样、检测分析。调查于该地块内

共布设了 6个土壤采样点，2 个地下水采样点，以及 1 个底泥和地表水采样

点，具体点位位置如下图所示。

图 5-3南市路东侧、毓秀路南侧地块采样布点图

该地块的土壤样品检测结果表明土壤有机类指标（包括滴滴涕、六六六）

均未检出，pH、重金属等指标符合第一类用地土壤筛选值的要求，地下水样品

中有机类指标（包括滴滴涕、六六六）也没有检出，所有检出值均满足均低于
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《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅳ类水质标准限值。调查结论该地块满

足第一类用地的要求。

由于该地块距离本次调查地块距离较近，且历史活动较为类似，该地块的

调查结果可从侧面反映出本次调查地块周边无明显的污染源。

图 5-4已调查地块环保批复文件

5.5有毒有害物质的储存、使用和处置情况分析

本地块无工业企业及家庭作坊，因此不涉及工业类有毒有害物质；本地块

的历史上主要以农田、水塘及道路为主；地块内农田早期为村民自用水稻田，

主要种植水稻及蔬菜，无违禁农药使用情况（主要指滴滴涕、六六六），并了

解到在种植水稻过程中需要防病虫害，需要喷洒农药，用到的农药主要是扑虱

灵，该农药具有使用量小，残留量低，非杀生性农药（毒性低），对天敌及有

益生物安全，对环境及生态的不良影响小；地块内水塘存在时间为 2015 年

~2017年，存在时间短，面积小，水塘内存放的水来自地块西侧的明湖开挖时

产生的部分水体，明湖所在位置在开挖人工湖前为农用地，无工业生产的历

史，对地块内土壤和地下水造成影响的可能性较小。因此综合来看，本地块不

涉及有毒有害物质的储存、处置情况，涉及的种植活动中使用的扑虱灵剂量

少，毒性低，对环境及生态的不良影响较小。

https://baike.baidu.com/item/%E7%94%9F%E7%89%A9%E5%AE%89%E5%85%A8/1278251
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5.6各类槽罐内的物质和泄漏评价

地块未做工业或仓储用途，不存在槽罐，即不涉及槽罐，因此不对各类槽

罐内的物质和泄露进行评价。

5.7固体废物和危险废物的处理评价

根据现场踏勘及访谈，地块内不产生固体废物和危险废弃物，未发生过危

险废弃物堆放或填埋情况，即不涉及固体废物和危险废弃物，因此不对危险废

弃物处理情况进行评价。

5.8管线、沟渠泄露评价

根据现场踏勘及访谈，地块内一直以来是农用地、道路及草坪，2018年以

前无雨水管道、生活污水管道或化粪池存在，无工业污水管道，无工业明沟，

无工业污水排污口，故不涉及工业类的管线、沟渠。2018年地块内道路铺设完

成后于道路南侧沿路肩铺设了市政雨水管线，未发生过管线泄露事件。

5.9与污染物迁移相关的环境因素分析

污染物迁移是指污染物在环境中发生空间位置的移动及其所引起的污染物

富集、扩散和消失的过程。土壤环境的污染物迁移可分为纵向迁移和横向迁

移。

土壤污染物纵向迁移主要是由于地块内污染物在不同土层结构的纵向渗

透，调查地块内无工业用地、规模化养殖历史，无固体废物和危险废物堆放，

无槽罐泄漏历史，无工业污水排污口，无工业类管线、沟渠泄漏历史，涉及的

水稻种植中使用的低毒农药具有剂量少，毒性小，易降解的特点，对环境及生

态的不良影响较小。综上，根据对地块内纵向迁移分析，地块内的污染物迁移

造成的影响较小。

土壤污染物横向迁移主要是通过地块外污染物由于地下水流动迁移而造成

地块内土壤和地下水污染的情况。地块周边历史上主要以农用地、农居房及河

流为主，无工业用地、规模化养殖历史，无固体废物和危险废物堆放，无槽罐

泄漏历史，无管线、沟渠泄漏历史，且根据周边地块调查的资料，周边地块污

染迁移造成的影响可以忽略。

5.10地块土壤快速检测情况

本次结合现场地块情况，在地块内布设了 19个土壤快筛采样点位，地块外
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布置了 2个土壤快筛对照点位。委托浙江鸿博环境检测有限公司进行现场采

样，采用便携式有毒气体分析仪，如便携式重金属分析仪（XRF）和光离子化

检测仪（PID）进行现场快速检测，检测结果显示土壤可检出项均未超第一类

用地筛选值。

图 5-5快速检测样品点位图

表 5-3快速检测点位表

土壤点位
采样点坐标

经度 纬度

SDZ1 121°1′4.185″ 30°40′31.027″

SDZ2 121°1′6.561″ 30°40′22.703″

S1 121°1′1.559″ 30°40′28.304″

S2 121°1′2.930″ 30°40′28.980″

S3 121°1′4.224″ 30°40′29.714″

S4 121°1′5.460″ 30°40′30.293″

S5 121°1′7.043″ 30°40′31.491″

S6 121°1′7.072″ 30°40′30.303″

S7 121°1′1.887″ 30°40′26.373″

S8 121°1′3.471″ 30°40′26.875″

S9 121°1′4.938″ 30°40′27.512″
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土壤点位
采样点坐标

经度 纬度

S10 121°1′6.271″ 30°40′28.053″

S11 121°1′7.719″ 30°40′28.632″

S12 121°1′2.254″ 30°40′24.828″

S13 121°1′3.857″ 30°40′25.426″

S14 121°1′5.479″ 30°40′26.122″

S15 121°1′6.947″ 30°40′26.566″

S16 121°1′8.531″ 30°40′27.184″

S17 121°1′3.761″ 30°40′24.480″

S18 121°1′5.904″ 30°40′25.175″

S19 121°1′8.067″ 30°40′25.928″

表 5-4快速检测数据汇总

点位
PID读数

（ppm）

XRF读数（ppm）

Cu Zn Pb Cd Cr Ni Hg As

SDZ1 0.5 15 63 13 0.26 56 22 ND 10

SDZ2 0.4 13 76 26 0.30 52 24 ND 10

S1 0.6 18 56 19 0.29 78 37 ND 7

S2 0.6 21 78 17 0.27 46 33 ND 10

S3 0.8 19 70 17 0.31 62 19 ND 7

S4 0.5 25 68 26 0.29 90 39 ND 6

S5 0.7 12 73 23 0.27 49 39 ND 11

S6 0.6 14 64 17 0.33 63 34 ND 8

S7 0.5 27 81 30 0.35 78 15 ND 8

S8 0.6 29 67 27 0.28 54 16 ND 12

S9 0.7 23 53 26 0.37 72 39 ND 8

S10 0.4 7 84 28 0.33 77 37 ND 13

S11 0.5 9 56 17 0.30 79 15 ND 9

S12 0.9 5 85 28 0.30 71 29 ND 10

S13 0.6 3 66 25 0.34 55 34 ND 11

S14 0.4 6 68 22 0.29 13 40 ND 11

S15 0.6 20 64 26 0.22 78 30 ND 6

S16 0.6 2 70 27 0.31 69 38 ND 9

S17 0.6 26 61 22 0.32 80 25 ND 9

S18 0.6 20 72 21 0.33 86 35 ND 9

S19 0.3 30 80 26 0.32 86 38 ND 12
第一

类用

地筛

选值

/ 2000 5000 400 20 总 Cr
（5000） 150 8 20
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点位
PID读数

（ppm）
XRF读数（ppm）

是否

超标
/ 否 否 否 否 否 否 否 否

图 5-5检测单位资质认定证书
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6结果和分析

6.1第一阶段土壤污染状况调查结果分析

目地块历史资料收集、人员访谈和现场踏勘收集的资料总体上相互印证、

相互补充，能够为了解项目地块污染状况提供有效信息。历史用途变迁和现场

用途信息从历史资料、现场踏勘和人员访谈方面达到了较为高度的一致性，历

史资料补充了现场踏勘和人员访谈中带来的信息缺失，使地块历史脉络更加清

晰；人员访谈中多个信息来源显示的结论比较一致，从而较好的对历史活动情

况进行了说明；整体来看，项目地块人员访谈和现场踏勘相互验证，结论一

致。

并对照《浙江省建设用地土壤污染风险管控和修复监督管理办法》浙环发

〔2021〕21号文件及《嘉兴市土壤、地下和农业农村污染防治 2021 年工作计

划》（嘉生态示范市创[2021]29号），同时满足以下条件的，相应的土壤污染

调查以污染识别为主、可不进行采样检测。具体分析详见表 6-1

表 6-1 浙环发[2021]21号文第十四条对应条件及符合性分析汇总表

序号 具体条件 本项目情况 符合性

1
历史上未曾涉及工矿企业用

途、规模化畜禽养殖、有毒有

害物质贮存或输送

地块历史为农田、水塘及道路为主，

历史上未曾涉及工矿企业用途、规模

化畜禽养殖、有毒有害物质贮存或输

送等情况

符合

2
历史上未曾涉及生态环境污染

事故、废水排放、固体废物堆

放、固体废物倾倒或填埋

调查地块内及相邻地块历史均为农田

和居民区，地块内及周边均无工业企

业生产活动，因此地块不涉及生态环

境污染事故、废水排放；根据现场踏

勘及人员访谈，地块内不涉及固体废

物堆放、固体废物倾倒或填埋等情况

符合

3 历史监测或调查表明不存在土

壤或地下水污染

地块历史调查结果表明本地块及相邻

地块历史均为民居、农田、道路及河

流，无工业企业，不存在土壤或地下

水污染情况

符合

4

现场检查或踏勘表明不存在土

壤或地下水污染迹象的，或者

不存在紧邻周边污染源直接影

响

现场踏勘期间地块内及相邻地块均未

发现明显污染痕迹，不存在土壤或地

下水污染迹象

符合

5 相关用地历史、污染状况等资

料齐全，能够排除污染可能性

调查地块历史情况较简单，地块使用

情况、污染状况等相关环保信息均通

过现场踏勘及人员访谈等进行了调查

了解，能够排除地块污染可能性

符合

综上，根据《浙江省生态环境厅 浙江省自然资源厅关于印发<浙江省建设

用地土壤污染风险管控和修复监督管理办法>的通知》（浙环发[2021]21号）第
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十四条，本次调查地块土壤污染调查以污染识别为主，可不进行第二阶段采样

检测。

6.2第一阶段土壤污染状况调查总结

根据前期资料收集调查、现场人员访谈及实地踏勘，丰收路西侧、毓秀路

北侧地块历史上主要以农田、水塘及道路为主，目前地块已被征收，地块现状

为草坪和道路，无疑似污染物。

地块周边历史上主要为民居、农田、道路及河流，无工业企业，无疑似污

染源。

经分析，地块内无外来污染物影响土壤及地下水环境，因此，本地块按照

导则规定的土壤污染状况调查工作程序可在第一阶段结束土壤污染状况调查。
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7结论和建议

7.1结论

通过对本地块的历史变迁及现状情况调查了解，结合现场踏勘及人员访

谈，丰收路西侧、毓秀路北侧地块历史上主要以农田、水塘及道路为主，现场

未发现工业排污口等，地块内未见外来有毒有害物质倾倒、填埋等情况，地块

历史上无工业企业、无家庭作坊等，未发生过污染物事故等。同时对地块污染

分析，地块水稻种植过程中涉及低毒类农药的使用情况，但该类农药具有剂量

少，毒性低，易降解，对环境影响较小，结合地块快筛分析（快筛结果符合第

一类用地筛选值/敏感用地筛选值），所以地块内明显无疑似污染物。根据对的

历史变迁及现状情况调查了解，周边地块历史上主要为农用地、农居房、道路

及河流，结合收集到的周边地块的土壤调查相关资料，周边地块也无明显疑似

污染源。

综上本地块不属于污染地块，无需第二阶段污染状况调查。即第一阶段调

查就可结束，满足科研商业混合用地（A35B1）建设的相关要求。

7.2建议

后续地块开发利用过程中建设单位需制定详实可行的工程实施方案，并严

格按照实施方案及各项规章制度进行文明施工，杜绝因为后续开发利用对地块

土壤及地下水造成污染；同时加强环境管理，做好污染防治措施，防止土壤和

地下水污染的发生，特别是外来污染物的堆放、倾倒等。

地块内道路在调查后会进行拆除，在拆除过程中需注意以下事项：

1、在拆除前进行杂物清理，避免施工过程中产生过多的废弃物。

2、覆盖附近区域的土壤和道路表面，防止飞扬的灰尘污染周围环境。

3、使用高效过滤器净化有害气体，如二氧化硫和二氧化氮等。

4、对危险废物和有害废物进行分类收集、储存、运输和处理。

5、进行现场检测和监测，确保施工过程中的环境污染控制在可接受的范围

内。

7.3不确定性分析

根据《建设用地土壤污染状况调查技术导则》（25.1-2019）调查过程中的

不确定分析内容包括土壤污染状况第一阶段调查中遇到的限制条件和欠缺的信
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息，及对调查工作和结果的影响。

本次调查为土壤污染状况初步调查中的第一阶段调查，地块表层土壤环境

状况特征和地下环境条件可能在不同时间段有所不同。此次调查过程中未发现

明显的污染迹象不应被视为现场中潜在污染完全不存在的保证，而是根据调查

中设定的工作内容、获得的数据资料、工作时间、现场及工作条件限制（处于

第一阶段场地环境调查）以及调查原则范围内所得出的调查结果。

本次调查，是基于目前国家相关标准及技术导则展开，是基于现有的资

料、现场踏勘情况、人员访谈成立的，由于法律、标准规范、环境等在不断的

变化中，如果后续政策进行了调整，本调查报告无法满足要求，需重新开展调

查。
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